Контактный клей С 152.7

Область применения

Склеивание:

· древесины и древесных материалов между собой,

· пеноматериалов /кроме пенополистирола/ между собой или с тканью, древесиной и другими материалами, устойчивыми к воздействию растворителей
· бумаги и картонных материалов,

· синтетических ламинатов на древесные материалы

Свойства клея

Основа                                          полихлоропрен

Растворитель                              смесь

Плотность                                    ок. 0,840 г/куб.см

Цвет                                               красный

Вязкость   Брукфильд RVT,

Sp. 4/20 Upm


   ок. 700 мPa
                                                      

Консистенция                               низковязкая
Очиститель-разбавитель           КЛЕЙБЕРИТ  Очиститель-разбавитель С 820.0
Время открытой выдержки  

(при 20 град.С)

              10-30 минут

Физиологическое воздействие Подлежит маркировке по нормам для рабочих сред 

    Германии, легковоспламеняемый,  класс опасности  
    А1 (см. Листок безопасности)


Способы нанесения

· Методом распыления с помощью специальных пистолетов

Переработка

Склеиваемые материалы должны быть чистыми, обеспыленными и обезжиренными. Все материалы перед переработкой должны быть акклиматизированы. Оптимальная температура переработки  +18-20 град.С. Клей нельзя перерабатывать при температуре ниже +15 град.С. Оптимальная влажность древесины 8-12%. 

Перед применением клей следует перемешать. Разводить клей следует только КЛЕЙБЕРИТ Очистителем + Разбавителем С 820.0.

Клей равномерно нанести на обе склеиваемые поверхности. Нанесенный клей должен обдуваться воздухом в течение 10-30 минут. Время обдува зависит от количества нанесенного клея, температуры и скорости обдува.

К моменту склеивания клей не должен давать тянущихся нитей, только отлип.

Расход:

120-160 г/кв.м на каждую сторону склеиваемой поверхности. 

Количество нанесенного клея считается достаточным, если после обдува образуется сплошная клеевая пленка.

Контактный клей С 152.7

После обдува склеиваемые части складываются. Последующая коррекция невозможна. Материалы спрессовываются под большим давлением, для эластичных материалов - минимум 0,3 N/кв.мм/, для более прочных материалов -  минимум 0,5N/ кв.мм. Время прессования - несколько секунд.

Чем сильнее давление, тем выше прочность склеивания!

Дальнейшая переработка склеенных деталей возможна сразу после склеивания. Окончательная прочность достигается примерно через 8 суток.

Очистка

Рабочие аппараты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем + Разбавителем  С 820.0

Упаковка  

КЛЕЙБЕРИТ  Контактный клей С 152.7            

Жестяная канистра 22 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель-Разбавитель С 820.0 

Жестяная канистра 26 кг нетто

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Контактный клей С 152.7 в оригинальной закрытой упаковке хранится около 9 месяцев. Клей не боится мороза. Перед использованием довести до температуры помещения, акклиматизировать и перемешать.

Сервис

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам.

Наши данные основываются на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебной ответственности в практике Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных и ни к чему не обязывающих советов и консультаций.

