Темпо 316.0





Клей высокого качества для склеивания швов, плоскостей, монтажа.


При добавлении КЛЕБИТ Турбоотвердителя 303.5 достигается качество  склейки D3/D4 в соответствии с DIN/EN 204





Область применения


Изготовление перегородок и элементов мебели


Производство лестниц


Склеивание на кухнях и в ванных комнатах


Склеивание швов, шипов и дюбелей из твердых и мягких пород древесины 


Склеивание пластей из слоистого полимерного пластика


Монтажное склеивание





Преимущества


Применяется как однокомпонентный клей


Как двухкомпонентный клей применяется для высококачественной склейки


Высокая начальная прочность, поэтому возможно короткое время прессования


Высокая прочность при использовании твердых пород древесины


Короткое время схватывания при склеивании поверхностей





Свойства клеевого соединения


С добавлением отвердителя соответствует качеству склеивания по группе нагрузки D3 и D4 по DIN /EN 204.


Не требуется разметка швов, даже при добавлении отвердителя.


Жесткоэластичная клеевая пленка, щадящая инструмент


Высокая прочность сцепления (группа нагрузки D2 по DIN /EN 204).





Свойства клея


Основа:                                                 		   ПВА-дисперсия


Плотность:  					   ок.1,1 г/куб.см


рН-значение:					   около 5


Цвет:				                             бежевый


Вязкость при 20 град.С:


-Брукфильд RVT Sp.6|20 Upm		   13.000+/-2.000 mPa.s


Консистенция:                                                     средневязкая, хорошо перерабатывается


Время открытой выдержки при 20 гр.С:       ок. 6 минут


Точка беления: 				    +7 град.С


Добавка отвердителя:			    5% КЛЕБИТ Турбоотвердителя 303.5


Жизнеспособность:			                 24 часа


Физиологическое действие    		    Не подлежит маркировке по нормам для


Темпо 316.0:					    рабочих сред ФРГ


Физиологическое действие 		    Подлежит маркировке по нормам для


Турбоотвердителя 303.5:	                рабочих сред ФРГ. Защищать от  


    воздействия глаза и руки. Брызги 


    немедленно смыть мылом и водой! 


   (см. Листок безопасности	). 





Темпо 326.0





Методы нанесения


С помощью кисти или шпателя


С помощью приборов для нанесения клея вручную


Клеенаносящими машинами





Переработка


Склеиваемые материалы должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, обезжиренными и акклиматизированными. Оптимальная температура переработки – ок. 20 град.С, не перерабатывать при температуре ниже + 10 град.С.


КЛЕЙБЕРИТ Темпо 326.0 поставляется готовым для использования; разбавление или добавка наполнителя изменяет состав клея.


Расход клея:		100-150 г/кв.м		- при машинном нанесении


			150-200 г/кв. м 	- при нанесении клея приборами вручную 	


Время открытой выдержки:	    5-10 мин. 


Время открытой выдержки зависит от количества нанесения, впитываемости материала, влажности древесины и воздуха, а также температуры.  


Время прессования:


Склеивание фуг		      		(20 град.С)		             ок. 10 минут


Склеивание фуг с односторонним нагревом 	(80 град. С)			ок.   5 минут


Склеивание поверхностей (HPL) 		(20 град. С) 			ок.  25минут


Склеивание поверхностей (HPL) 		(50 град. С) 			ок.   6 минут


Склеивание поверхностей (HPL) 		(70 град. С) 			ок.   7 минут





Эти данные являются необязательными, точное время проверяется опытами на производстве.


При применении клея как двухкомпонентного данное время увеличивается на 25%.


Легкое вспенивание смеси устраняется при перемешивании, это не влияет на качество склейки. 


Жизнеспособность:		     24 часа


Отвердитель вмешать до получения однородной массы.


 	


Давление прессования		     0,5-0,7 N/кв.мм – для стыков и ДСП





Очистка


Очистка машин, аппаратов для нанесения клея и клеевых соединений производится водой.





Упаковка


КЛЕЙБЕРИТ Темпо 316.0			пластмассовое ведро 10 кг нетто


КЛЕЙБЕРИТ Турбоотвердитель 303.5	картон с 12 фляжками по 0,7 кг нетто





Хранение


КЛЕЙБЕРИТ Темпо 316.0 в оригинальной упаковке при 20 град.С может храниться около 1 года.  Клей морозоустойчив при транспортировке до – 25 градусов С. Допускается транспортировка клея автотранспортом или контейнером при температуре до -25 градусов С только один раз. При многократном замораживании/оттаивании клея фирма не дает гарантии качества. Перед употребление следует оттаять при температуре помещения и хорошо перемешать.




















