 


Паркетный клей 351                 





    Влагостойкий клей  Д-3 по ДИН /ЕН 204               








Область применения





-склеивание на “шпунт и гребень” паркетных элементов из ламината и древесных материалов.





Преимущества





- однокомпонентный клей, перерабатываемый из шприц-фляжки с                    аппликатором,                                                                      


-оптимальное открытое время,                                                     


-бесцветный клеевой шов.                           





Свойства клеевого соединения





-соответствует требованиям группы нагрузки Д 3 по ДИН /ЕН 204


-бесцветный клеевой шов.








Свойства клея





-основа 							ПВА-дисперсия





-плотность							ок.1,10 г/куб.см





-рН клея 							примерно 3





-цвет клея 							белый





-вязкость                                     


Броокфильд Sp.6/20 Upm:				13000+/-2000mPa.s





-консистенция						средневязкая





-точка побеления						ок.+5 град.С





-время открытой выдержки/при 20град.С/	около 10 минут





-безопасность						безопасен


Паркетный клей 351





Переработка


Склеиваемые материалы должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, обезжиренными и акклиматизированными. Идеальная температура для склеивания +18-+ 20 град.С, влажность древесины  10-14%. Не перерабатывать при температуре ниже, чем при + 10 град.С.


Выдавливать из шприц-фляжки клей 351 следует равномерно  и в форме жгута наносить его в шпунт укладываемой детали.  Для уплотнения фуг и получения максимальной водостойкости, неоходимо клей нанести также на верхнию стенку шпунта. Непосрественно затем деталь с гребнем вставляется в шпунт и забивается постукиванием.                                    


/Руководствуйтесь рекомендациями изготовителя паркета/.


Время прессования/18-20град.С/:	ламинат всреднем 40 минут


                                                            древесина в среднем 5 минут


Требуемоке количество		на 1 п.м фуги около 25 г.                                    


В соответствии с ДИН/ЕН 204  окончательная прочность, соответствующая степени нагрузки Д3, достигается через 7 суток.


Надрезанные шприц-флыжки хорошо закрывать.


Контакт с железом избегать /опасность изменения цвета паркета/.





Очистка


Свежие клеевые пятна тотчас удаляются водой. Рабочие аппараты очищаются водой.





Упаковка


Картон с 9 шприц-ляжками по 1 кг нетто





Хранение


Клейберит Паркетляйм 351 в оригинальных закрытых шприц-фляжках хранится при 20 град.С около 1 года.От мороза защищать!





Сервис


Наша техническая консультационная служба по техническому применению всегда к вашим услугам. Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не являются гарантиями согласно положения Немецкого Федерального законодательства. Проконтролируйте сами, подходит ли наша продукция для Ваших целей. Фирма “Клебхеми” не может взять на себя ответственность за примеры применения. которые выходят за рамки вышеуказанной области применения. То же относится и к нашей бесплатной консультационной службе.





