ПЛАСТИК-МАСТИК 531.8








Свойства клея


Двухкомпонентная система, не содержащая растворителей





Основа: 				Эпоксид


Компонент А:			РМ 531.8


Компонент В (жидкий):		РМ  531.9


Компонент В (густой):		РМ  531.7


Соотношение смеси:		Комп. А: Комп.В = 1,5:1 весовых частей


Плотность:				Комп. А = 1,16 +/- 0,02 г/куб см


 					Комп. В = 1,03 +/- 0,03 г/куб см


					Смесь = ок. 1,11  г/куб см


Цвет смеси:				Коричневый


Вязкость: 


Брукфильд RVT/20 Upm:		Комп. А 531.8: = 6.000 +/- 1.500 mPa.s


   					Комп. В 531.9 =    500 +/- 100 mPa.s


					Комп. В 531.7 =  4.500 +/- 1.000 mPa.s


					Смесь Комп. А/Комп. В 531.7 =


4.000 +/- 1.000 mPa.s


Жизнеспособность:		ок. 60 мин. 100 г смеси + 20 град. С, 


оно продлевается при низких и сокращается при высоких температурах


Время фиксирования (см. 


также процесс схватывания)	отверждение склеиваемых деталей может 


осуществляться холодным или теплым способом; от этого зависит способ переработки, время фиксирования и скорость схватывания клея.


Физиологическое воздействие:	Комп.А: подлежит маркировке для рабочих сред ФРГ,


эпоксидная смола со средним   молекулярным весом 


</= 700


Комп. Б подлежит маркировке для рабочих сред ФРГ,


содержит свободные алифатические полиамины. Обращайте внимание при работе с эпоксидным и смолами на меры безопасности (см. Листок  Профсоюза химической индустрии и инструкцию по безопасности)





Переработка


Поверхности склеиваемых материалов должны быть очищены от ржавчины, обеспылены и обезжирены. Поверхности металлов и пластмасс придается шероховатость. Ржавчина и окисная пленка на металлах снимаются шлифованием или пескоструйной обработкой. Для очистки деталей рекомендуется использование ацетона.


Не перерабатывать при температуре ниже + 10 град.С.


В зависимости от желаемой вязкости смеси применяется жидкий или густой Компонент В.
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Нанесение клея


Компоненты А и В тщательно смешиваются в правильном соотношении. Нанесение клея осуществляется вручную шпателем или механически с помощью смешивающе-дозировочных установок. Склеиваемые детали фиксируются с помощью специальных  удерживающих приспособлений.


Процесс схватывания


При нормальной температуре (около 20 град. С) время фиксирования составляет около 9 часов. Окончательная прочность достигается через 72 часа.


При повышенной температуре (около 100 град.С) время фиксирования составляет 5 минут.


Окончательная прочность достигается через 2 часа и последующего охлаждения до нормальной температуры.


Эти данные являются только ориентировочными, они зависят от объекта склеивания и обязательно уточняются для конкретных условий.


Свойства схватывания клеевой гусеницы диаметром около 3 мм.
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Очистка


В качестве средства для очистки рабочих аппаратов и моющего средства для смесительно-дозировочных машин, применяется КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 820.0.


Обращайте внимание на рекомендации производителя машин.





Упаковка


КЛЕЙБЕРИТ Пластик-Мастик 531.8  Комп. А:              картон с 8 дозами по 1,5 кг нетто


КЛЕЙБЕРИТ Пластик-Мастик 531.9 Комп. В (жидкий): картон с 12 дозами по 0,5 кг нетто


КЛЕЙБЕРИТ Пластик-Мастик 531.7 Комп. В (густой):  картон с 10 дозами по 0,5 кг нетто


КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 820.0			         жестяная канистра 26 кг нетто





Хранение


КЛЕЙБЕРИТ Пластик-Мастик 531.8 - Компонент А и В в оригинальной закрытой упаковке при комнатной температуре хранится около 6 месяцев.





Технические консультации


Наша техническая консультационная служба по техническому применению всегда к вашим услугам. Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не являются гарантиями согласно положения Немецкого Федерального законодательства. проконтролируйте сами, подходит ли наша продукция для Ваших целей. фирма “Клебхеми” не может взять на себя ответственность за примеры применения. которые выходят за рамки вышеуказанной области применения. то же относится и к нашей бесплатной консультационной службе.





