Пластик-Мастик 546    





Область применения


Приклеивание опор для двойных полов на бетонное основание и подложку из цемента





Преимущества


Длительное время использования смеси


Возможна переработка методом окунания опор


Достаточно одностороннего нанесения клея





Свойства клеящего вещества


Двухкомпонентная клеевая система, не содержащая растворителей





Основа:				эпоксид


Компонент А:				Пластик-мастик 546.3


Компонент В:				Пластик-мастик 546.4


Соотношение смеси:			Комп. А : Комп. В = 1 : 1 весовых частей


Плотность смеси:			ок. 1,70 г/см3





Консистенция смеси:		тиксотропная


Жизнеспособность


(100 г смеси при 20 град. С):	4-4 ? часа	


Длительность использования	поставляется в дозах для строительных целей


(2 кг смеси при 20 град. С):          ок. 2 ? часа				


Время фиксирования 


(при 20 град. С)			около 16 часов


Консистенция:			пастообразная, наносится шпателем


Физиологическое действие:		Комп. А.: Подлежит маркировке по нормам для рабочих 


сред ФРГ; 


Продукт реакции: бисфенол А-Эпихлоргидрин-эпоксид.


Средний молекулярный вес </= 700


					При обращении  с эпоксидной смолой необходимо 


					соблюдать меры безопасности. 


(памятка профсоюза химической промышленности) (см. листок безопасности!) 


Способы нанесения


Зубчатым шпателем


Путем прижима опоры к поверхности клея в упаковке


С помощью смешивающе-дозирующих установок 





Переработка


Подложка должна быть без дефектов, сухой, чистой, обеспыленной и обезжиренной. Пол из бетона и цемента должен быть уложен за 30 дней до склеивания. 


Смесь поставляется правильном соотношении компонентов, компонент В добавляют в упаковку с компонентом А. При изготовлении небольших количеств клея необходимо обращать внимание на соотношение смеси. 


Компонент А и компонент В тщательно перемешать друг с другом!





Пластик-Мастик 546 


   


Оптимальная температура переработки 20 град. С.


При более высоких температурах уменьшается длительность использования смеси, при низких температурах это время увеличивается.  


Не перерабатывать при температуре ниже + 10 град. С.





Достаточно одностороннего нанесения на опору. После установления опоры на подложке зафиксировать ее прижатием от сползания.





Очистка 


Инструменты  и детали должны очищаться потребления до отверждения клея с помощью  КЛЕЙБЕРИТ  Очистителя С 820.0





Утилизация отходов





Отходы клея жидкие, Комп. А и В			SAV=Специальное сжигание отходов


Kод отходов 55905


Отходы клея отвержденные, Комп. А и В		HMV=Сжигание домашнего мусора


Код отходов 55906					HMD=утилизация домашних отходов


Отходы очистителя жидкие


Код отходов 55370					SAV=Специальное сжигание отходов





Поставка


КЛЕЙБЕРИТ Пластик-Мастик 546	Комп.  А картон с 10 дозами по 1 кг нетто


КЛЕЙБЕРИТ Пластик-Мастик 546	Комп.  В картон с 10 дозами по 1 кг нетто


						Комп.  А жестяное ведро 5 кг нетто


						Комп.  В жестяное ведро 5 кг нетто


КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 820.0		Картон с 12 фляжками по 900 мл


Жестяная канистра          4,5 кг нетто


Жестяная канистра         26,0 кг нетто


Хранение


КЛЕЙБЕРИТ Пластик-Мастик 546 - Компонент А + В в оригинальной закрытой упаковке хранится при температуре 20 град.С прим. 6 месяцев. 





Техническая консультация





Наш отдел по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют гарантии в свете судебной практики Федерального суда ФРГ. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт.  Из изложенного не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта и бесплатных советов и консультаций.


