Супракрафт ПУР 566.7


Длительно эластичная, быстро затвердевающая однокомпонентная клеящая и уплотнительная масса на основе полиуретана. Отверждение происходит за счет реакции с влажностью воздуха.





Область применения


Склеивание металлических опор при производстве двойных полов


Склеивание и уплотнение металлов, лакированной жести, древесины и пластмасс, натурального камня, керамики, клинкера, каменной кладки, бетона и т.д.





Преимущества


Однокомпонентная система – отсутствие ошибок при смешивании


Перекрывается обычными лаковыми системами


Не приводит к коррозии


Устойчивый к вибрации


Длительно эластичный 





Свойства клеящего вещества


Основа:				полиуретан


Плотность при 20 град. С:		ок. 1, 17 г/см3


Цвет:					серый                 


Устойчивость (DIN 52 454, 


профиль В):				нет стекания	


Время образования пленки:		1-2 часа (в зависимости от климатических условий)


Твердость по DIN 53 505


(при 28 днях, 23 град. С /50%


относительная влажность возд.):	ок. 40 Shore A


Прочность при растяжении:	ок. 1,4 MPa


Относительное удлинение при 


разрыве (DIN 52 458):		> 400%


Модуль при 100% растяжении:	0,6 Мpa


Упругость (DIN 52 458):		90%


Температура переработки:	+5 град. С до +35 град. С 


Температуростойкость в 		- 30 град. С до +80 град. С


отвердевшем состоянии:		(кратковременно до +120 град. С)


Скорость отверждения:


20 град. С /65 % относ. влаж. воздуха:	ок. 4 мм за 24 часа


  5 град. С /65 % относ. влаж. воздуха:	ок. 2 мм за 24 часа


Физиологическое действие:		Подлежит маркировке по нормам для рабочих сред 


ФРГ, содержит изоцианат (см. наш листок безопасности)


Химическая устойчивость:


Долгосрочно по отношению к:	воде, морской, известковой воде, жидким очищающим средствам, слабым кислотам и щелочам.


Краткосрочно к:				бензину, нитроразбавителю, спирту, минеральным маслам, 


растительным и животным жирам и маслам	


Отсутствие устойчивости или 		органические растворители и кислоты, концентрированные


только кратковременная устойчивость:	 щелочи и минеральные кислоты 


Приведенные данные являются исходным пунктом к применению КЛЕЙБЕРИТ Супракрафт  ПУР 566.7 , но не являются  обязывающей информацией.








СУПРАКРАФТ  ПУР 566.7





Переработка


Переработка осуществляется с помощью ручного или воздушного пистолета.





Из алюминиевого мешочка: 


Алюминиевый мешочек вложить в пистолет для переработки и обрезать ниже зажима. 


Замкнуть пистолет и начать процесс выдавливания


Из алюминиевой картуши: 


Резким движением тупого конца отвертки или другого подобного инструмента продавить дно картуши, затем продавить защитную мембрану в резьбе картуши.


В зависимости от ширины кромки срезать наискосок пластиковый наконечник и навинтить на картушу. Вставить картушу в пистолет и начать выдавливание.





Внимание!


Вскрытую картушу или алюминиевый мешочек по возможности использовать в тот же день, иначе происходит отверждение.





Склеиваемые детали должны быть очищены от пыли и обезжирены. Рекомендуется склеиваемые части предварительно очистить КЛЕЙБЕРИТ Очистителем С 820.0 или ацетоном (Устойчивость субстратов к растворителям должна быть гарантирована).





КЛЕЙБЕРИТ Супракрафт 566.7 наносится на одну из склеиваемых поверхностей и при необходимости выравнивается деревянным шпателем. Склеиваемые части соединить и  при необходимости зафиксировать.





Очистка 


Выступающую после прессования клеящую массу можно удалить до затвердевания с помощью ацетона или КЛЕЙБЕРИТ Очистителя С 820. Затвердевшую массу можно удалить только механическим способом.


Инструменты сразу после употребления очистить КЛЕЙБЕРИТ Очистителем С 280.0.





Упаковка


КЛЕЙБЕРИТ Супракрафт ПУР 566.7: 


картон с 20 алюминиевыми мешочками по 600 мл


КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 820.0	    


картон с 12 бутылками по 900 мм





Хранение 


в оригинальной закрытой упаковке хранится минимум 9 месяцев. Хранить в сухом прохладном месте, при температуре не ниже +10 и не выше +25 град. С. 





Техническая консультация


Наш отдел по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют гарантии в свете судебной практики Федерального суда ФРГ. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта и бесплатных советов и консультаций.


