Клеевая пена 578.9
Область применения
Cклеивание 
· Изоляционных плит из стиропора или минерального волокна с защитным слоем из металлической жести или другого плитного материала при производстве панелей для изоляции в конструкциях типа «сэндвич» на специальном промышленном оборудовании
Свойства клеящего вещества

Двухкомпонентная система, не содержащая растворителей, вспенивающаяся
Основа:



полиуретан

Компонент А:


КЛЕЙБЕРИТ 578.9
Компонент В:


КЛЕЙБЕРИТ 525.2
Соотношение смеси:

Комп. А : Комп. В = 100 : 160-170 весовых частей

                                                    или 






Комп. А : Комп. В = 100 : 140-150 объемных частей

Плотность (при 20 град.С):
Kомп. А=1,08+/-0,03 г/см3






Kомп. В=1,24+/-0,02 г/см3

Вязкость -Брукфильд, Sp. 2/20 об/мин. (20 град. С):



Комп. А = 400 +/- 100 mPa-s





Комп. В = 300 +/-  80 mPa-s
Цвет:




Комп. А = бесцветный





Комп. В = коричневый
Значения реагирования (для 50 г смеси  в лабораторной емкости при 20 град.С):






Время старта: 
20 +/- 3 секунды





Клейкость, время:
28 +/- 3 секунды
Объемная плотность 
(свободное вспенивание):
100 +/- 20 кг/м3

Физиологическое действие:
Комп. В.: Подлежит маркировке по нормам для рабочих сред ФРГ; содержит 4,4` дифенилметандиизоцианат (см. листок безопасности!) 

Переработка

Переработка осуществляется на специально предназначенных установках для производства сэндвич-панелей.

Расход:
100-120 г/м2 в зависимости от  качества поверхности.

Очистка 
Для очистки рабочих инструментов, а также в качестве средства для промывки рекомендуется применение  КЛЕЙБЕРИТ  Очистителя С 820.0 или ацетона.
Клеевая пена 578.9
Упаковка
КЛЕЙБЕРИТ 578.9, Компонент А: 

Стальная бочка

  200 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ 525.2, Компонент В:

Стальная бочка

  250 кг нетто

КЛЕЙБЕРИТ Очиститель С 820.0:

Жестяная канистра
   4,5 кг нетто  
 

Жестяная емкость           24,0  кг нетто

Хранение
Компоненты (А + В) в оригинальной закрытой упаковке хранятся минимум 6 месяцев.  Оба компонента морозоустойчивы до температуры – 10 градусов С. Перед переработкой оба компонента необходимо довести температуры помещения. 

Сервис
Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам.

Наши данные основываются на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебной ответственности в практике Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных и ни к чему не обязывающих советов и консультаций.

