Супрафлекс 582


Пригодный для покрытия краской однокомпонентный уплотнительный материал из картуши на основе MS-гибридполимера, нейтральный, отверждающийся под воздействием влажности  





Область применения


Герметизация окон


Заделка швов в многоэтажном строительстве


Уплотнение стыков окон





Преимущества


Хорошее сцепление со стеклом, металлом, древесиной, твердой ПВХ, бетоном, камнем для кладки


Хорошая способность к покрытию Acrylat-дисперсиями


Нет загрязнения зоны кромки


Перерабатывается без предварительного нанесения праймера


При отверждении – отсутствие запаха


Отверждение происходит даже при небольшой влажности воздуха


Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферному воздействию


Эластичен в течение длительного времени


Переработка при температуре от + 5 до + 40 град. С


Удовлетворяет требованиям DIN 18540 и DIN 18545 Е


Имеет сертификат FMPA





Свойства Супрафлекса


Основа:    				MS-гибрид-полимер


Система сцепления:		Отверждение – под воздействием влажности воздуха 


Плотность:                                    	Около 1,39 г/куб.см


Консистенция:                              	пастообразный


Время образования пленки:	около 40 минут


Скорость отверждения:		ок. 2 мм/день при 23 град. С  + 


50% отн. влажность воздуха


Твердость:				ок. 20 Shore A


Растяжение до разрыва:		ок. 400%


E-модуль при 100% растяжении ок. 0,35 N/мм2


Возврат в исходное положение:	ок. 70%


Допустимая общая деформация: ок. 25% 


Цвет:					белый


Физиологическое воздействие:   Не  подлежит маркировке по нормам для рабочих 


сред ФРГ, (см. Листок безопасности)


Переработка


Склеиваемые поверхности должны быть способны нести нагрузку, быть сухими, обеспыленными и обезжиренными. Впитываемые поверхности необходимо предварительно обработать КЛЕЙБЕРИТ Праймером 578. 


Наконечник картуши срезать, навинтить сопло и срезать его в соответствии с желаемым диаметром. Картушу вставить в пистолет. Переработка осуществляется с помощью курковых пистолетов и пистолетов со сжатым воздухом. 


Супрафлекс 582





КЛЕЙБЕРИТ Супрафлекс 582 сразу после выдавливания его в фугу затереть с помощью влажного шпателя или расшивки. Лишний материал стереть. Если фуга гибкая, необходимо обращать внимание на то, что для хорошего схватывания КЛЕЙБЕРИТ Супрафлекс 582 необходимо уменьшить размер заполняемой фуги, в нее вставляются полоски пеноматериала, вата, РЕ-пленка и т. д..





Уничтожение отходов





Отходы уплотнительного материала жидкие	        SAV=Сжигание спецотходов


Код отходов      57127                                        


Отходы уплотнительного материала жидкие              HMV=сжигание домашних отходов


Код отходов      55908                                        	        HMD=свалка домашних отходов





Упаковка  





КЛЕЙБЕРИТ  Супрафлекс 582         Картон с 12 пластмассовыми картушами  по 310 мл








Хранение


КЛЕЙБЕРИТ Супрафлекс 582 в сухом прохладном месте хранится в течение 9 месяцев.





Сервис





Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам.


Наши данные основываются на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебной ответственности в практике Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных и ни к чему не обязывающих советов и консультаций.


