КЛЕЙ - РАСПЛАВ  ДЛЯ  ПРИКЛЕИВАНИЯ ЭТИКЕТОК 733.2

Область применения

 Для вертикального вальцевого нанесения на оборудовании для приклеивания этикеток, например, ф. Krones, Strunk
 Предназначен для приклеивания этикеток на стеклянные и пластиковые емкости, также при заполнении  емкостей горячими жидкостями
 Пригоден для приклеивания тонких, легких и белых этикеток, при этом клеевой шов – прозрачный
При заполнении емкостями существующих на рынке картонных упаковок просьба провести собственные опыты.
Содержащиеся в КЛЕЙБЕРИТ СК 733.2 составные части соответствуют международным нормативам по упаковке (21 CFR 175:105 Adhesives, Food and Drug Administration; BGA-рекомендации XXV )

Оборудование
· Krones Canmatic, Strunk
 Свойства клеевого  соединения

· Очень стабильные связующие свойства, а также высокая прочность пленки

· Отличная устойчивость против старения

Свойства клея
Основа: 



ЭВА –сополимер
Цвет: 



желтовато-прозрачный
Вязкость: 

- Брукфильд HBTD: 

при 140 град.С:   ок. 2.200 мПа.с

при 160 град.С:   ок. 1.100 мПа.с

при 170 град.С:   ок.    800 мПа.с

Точка размягчения 

по “кольцу и шару”:

ок. 92 град.С

Температура переработки: 
140 град.С до 170 град.С 

Избегать чрезмерного перегрева и пауз в работе 

без наличия клея 

Форма поставки:


гранулат

Физиологическое действие:  не подлежит маркировке по нормам для рабочих
сред в Германии (см. листок безопасности)
Клеи-расплавы выделяют пары даже при соблюдении указанной температуры переработки. При этом часто возникают неприятные запахи. Если же предписанную температуру значительно превышать в течение длительного времени, возникает опасность образования вредных продуктов разложения. Поэтому рекомендуется применять меры по устранению паров, например, обеспечивая необходимую аспирацию воздуха.

КЛЕЙ - РАСПЛАВ  ДЛЯ  ПРИКЛЕИВАНИЯ ЭТИКЕТОК 733.2

Очистка

При очистке аппаратов для нанесения клеев-расплавов обращать внимание на предписания производителей оборудования! 
Упаковка

Мешок       


20,0 кг нетто

Хранение
КЛЕЙБЕРИТ СК 733.2 в оригинальном мешке при температуре 20 град.С  хранится в течение 1 года. Хранить в прохладном и сухом помещении.

Сервис
Наш отдел консультаций  по техническому применению всегда к Вашим услугам.

Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантий в свете судебной практики Федерального суда ФРГ. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт для Ваших целей. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных и ни к чему не обязывающих советов и консультаций.

