КЛЕЙ - РАСПЛАВ  735.0





Термопластичный клей-расплав на основе синтетической смолы для наклеивания и предварительного нанесения на различные кромочные материалы                                                    





Область применения


Приклеивание:


Полиэфирных кромок,


Меламиновых кромок (ламината),   


ПВХ- и АБС-кромок  с обработанной праймером обратной стороной,


Неуплотненных кромок на основе пропитанных смолами бумаг,


Кромок из шпона и массивной древесины.





Преимущества


Быстрое  расплавление - предназначен для работы на кромкооблицовочных станках, имеющих устройства для быстрого расплавления, 


Оптимальное увлажнение кромок,


Хорошая способность к активированию, поэтому клей отлично пригоден для предварительного нанесения. 





Свойства клеевого соединения


Теплостойкость в зависимости от типа кромки 		около 80 град.С


(в сушильном канале клеевое соединение выдерживает кратковременный нагрев до 120 град.С)


Морозостойкость в зависимости от типа кромки		до -20 град.С


Хорошая водостойкость (это важно при окрашивании или отбеливании кромок из шпона),


Хорошая устойчивость к старению, 


Хорошая устойчивость к окислению.





Свойства клея





Основа:�
ЭВА -сополимер�
�
Плотность:�
около 1,32 г/куб.см�
�
ВязкостьБрукфилд HBTD:


Индекс расплава по


DIN 53 735 (MFI 150/2,16)


Точка размягчения


по “кольцу и шару”:


Время расплавления:








Температура переработки:

















Форма поставки:


Цвет:


Маркировка:�
при 200 град.С: 100.000 +/- 20.000 мPa.s


при 220 град.С: 55.000 +/- 10.000 мPa.s


30+/-10 г/10 мин


 


110+/-5 град С


5-20 минут в зависимости от типа станка


При длительных остановках станка необходимо  снижать температуру до 160 град.С.


От 200 град.С, при массивных кромках или тяжелосклеиваемых пластмассовых кромках - кратковременно до 240 град.С. Более низкие температуры приводят к ошибкам в склеивании, более высокие температуры – в течение удлиненного промежутка времени - вызывают повреждение материала, приводят к деструкции, для этого надо следить за правильностью установки термостата.


Гранулят.


Белый - 10, слоновой кости - 20,  махагон - 50


Не подлежит маркировке по нормам для рабочих сред в Германии


(см. Листок безопасности).�
�
КЛЕЙ - РАСПЛАВ  SK 735.0








Даже при соблюдении предписанной температуры обработки клеи-расплавы выделяют пары. При этом часто появляются неприятные запахи. Если в течение длительного времени эначительно превышаются предписанные температуры, возникает опасность появления вредных продуктов разложения. Поэтому необходимо принимать меры по устранению паров, например, посредством системы вытяжки.





Оборудование для переработки


- автоматические кромкоблицовочные машины с вальцевым нанесением клея


- автоматические кромкоблицовочные машины с сопловым впрыскиванием клея





Переработка





Подложка для приклеивания кромки должна быть точно прямоугольно обработана и обеспылена. Плиты и кромочный материал должны пройти акклиматизацию до температуры помещения. Наиболее благоприятная влажность древесины - 8-10%. Температура помещения должна быть не ниже +18 град.С.  Исключить сквозняки.





Контроль температуры


Регулярно контролировать и, в случае необходимости, регулировать температуру непосредственно в системе нанесения клея лабораторным, биметаллическим или электроконтактным термометром. После длительного срока работы термостаты могут  давать неточные показания.





Скорость подачи


От 8 до 20 м/мин, в зависимости от типа станка и рабочей температуры.


Более низкие скорости могут привести к некачественному склеиванию.





Наносимое количество


Наносимое количество должно быть таким, чтобы клей-расплав по краям слегка просачивался в виде бисера. Контроль за наличием сплошной пленки может быть осуществлен с помощью прозрачных твердых ПВХ-кромок.





Последующая обработка


Склеиваемый материал может быть сразу подвергнут последующей обработке.


(распиловка, фрезерование, строгание и т.д.)





Чистка


Рабочие инструменты можно очищать Клейберит Очистителем 827.0.





Упаковка


КЛЕЙБЕРИТ СК 735.0 			


Мешок 		25 кг нетто.


КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 827.0	


Жестяная канистра  4,5 кг нетто





Хранение


КЛЕЙБЕРИТ СК 735.0 можно хранить 1 год. Хранить следует в прохладном и сухом месте.





