ПРАЙМЕР 838.0








Область применения





Для предварительной обработки: 


ПВХ- и полиэфирных кромок,


Кромок, пропитанных акриловыми смолами,


Кромок из массивной древесины и НРL-кромочных полос.





Преимущества





Благодаря нанесению праймера – но только очень тонким слоем – в значительной степени улучшается схватываемость ЭВА-клеев-расплавов с вышеупомянутыми видами кромок. Это улучшение заметно преимущественно при нормальной температуре, а также и при нагрузке кромок в области температур ниже 0 град. С.


Теплостойкость при этом  зависит прежде всего от поведения самих кромок и от нанесения  праймера на кромку не зависит.





Свойства праймера





Основа:					полиуретан


Цвет:						838.0-голубой


						838.2-прозрачный


Плотность:					около 0,86 г/кв.см.


Вязкость: 


Брукфильд RVT при 20 град.С:		1.000+/-600 mPa.s


Физиологическое действие:		подлежит маркировке по нормам 	для  рабочих 


сред в 	Германии, так как содержит


легковоспламеняющиеся вещества. 


Класс опасности А1 (см. листок безопасности).


Переработка 





Нанесение праймера осуществляется с помощью шпателя. 


Праймер содержит легко воспламеняющийся растворитель.


Приклеивание кромок может осуществляться после полного удаления растворителя.


Это целесообразно осуществлять минимум через 30 минут обдува при нормальной температуре.


Практические испытания показывают, что кромки, обработанные КЛЕЙБЕРИТ Праймером 838, достигают полной функциональности через 8 недель (при нормальной температуре).





Упаковка  





Картон с 10 жестяными банками по 	0,7 кг нетто


Жестяная канистра 			    	4,5 кг нетто


Жестяное ведро			    	25,0 кг нетто





Хранение





КЛЕЙБЕРИТ Праймер 838 в оригинальной закрытой упаковке хранится около 1 года.


