


Клей для мягкой мебели 996.5


Специальный клей для мягкой мебели





Область применения


Склеивание:


различных пенистых материалов между собой, с древесиной, древесными материалами, гофрированным картоном и гипсокартоном, а также текстильными материалами,


волокнистых материалов, прорезиненного волоса, матов из кокосовых волокон с пенистыми материалами. 





Преимущества


Высокая доля сухого вещества,


Хорошая распыляемость


Преимущественно одностороннее нанесение клея


Хорошая теплостойкость





Свойства клея





Основа:�
синтетический каучук в растворителях�
�
Цвет:�
красный�
�
Плотность:�
около 0,83 г/куб.см�
�
Вязкость:


Броокфилд  20 Upm, Sp. 4:


Консистенция:


Содержание сухого остатка:


Очиститель + Разбавитель:


Время открытой выдержки:











Маркировка:


�



около 600 мПа-с


распыляемый


около 45%


КЛЕЙБЕРИТ Разбавитель + Очиститель 820.0


при двухстороннем нанесении ок. 30 мин,


при одностороннем нанесении ок. 5 мин. 


при одностороннем и двустороннем нанесении


начальное схватывание наступает через 20 сек. 


подлежит маркировке по нормам для рабочих 


сред ФРГ, легковоспламеняемый, класс опасности  А1, 


содержит изогексан, изогептан - смесь изомеров 


(см. Листок Безопасности)�
�



Способы нанесения


с помощью воздушных и безвоздушных распылителей





Переработка


Предназначенные для склеивания материалы должны быть сухими, очищенными от пыли, масла и жира. Все материалы перед переработкой должны быть акклиматизированы. Наиболее благоприятная температура переработки - 18-20 грудусов С. Не перерабатывать при температуре ниже 15 град С. Наиболее благоприятная влажность древесных материалов  -8-12%. 








Клей для мягкой мебели 996.5





Нанесение клея осуществляется с помощью пистолета (диаметр сопла 1,3-1,7 мм, давление 3,0-4,5 Бар).





Норма расхода:		при одностороннем нанесении - около 30 г/м2


				при двустороннем нанесении    - 2 х ок. 30 г/м2 = ок. 60 г/м2





Чем тоньше слой нанесения клея, тем мягче (эластичнее) клеевой шов!





Клеевой материал к моменту склеивания не должен давать тянущихся нитей, однако, должен быть клейким. 


Последующий сдвиг невозможен. Так как клеевой шов остается эластичным, детали не должны испытывать воздействие нагрузки до истечения 24 часов.  








Чистка





Рабочие инструменты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем + Разбавителем 820.0





Упаковка





КЛЕЙБЕРИТ Клей для мягкой мебели VP 9364/40:


Жестяная фляга			24 кг нетто


КЛЕЙБЕРИТ Очиститель + Разбавитель 820.0:


Жестяная фляга			24 кг нетто





Хранение





КЛЕЙБЕРИТ Клей для мягкой мебели VP 9364/40 в оригинальной упаковке, при температуре 15-20 град. С хранится около 6 месяцев. Клей морозоустойчив. Перед переработкой акклиматизировать и перемешать.





Сервис





Наш отдел консультаций  по техническому применению всегда к Вашим услугам.


Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют собой гарантий в свете судебной практики Федерального суда ФРГ. Проверьте сами подходит ли Вам наш продукт для Ваших целей. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также бесплатных и ни к чему не обязывающих советов и консультаций.


